SBL 18-12/SBL 18 -12i (12v1sah)

Zywotnos¢ projektowa wg normy

Eurobat 10-12 lat
Technologia wykonania VRLA-AGM
Napiecie nominalne 12V
Pojemnosc nominalna (prad 10 h dla 18 Ah 191 77
roztadowania do 1,8 \//cele przy 25°C)
dtugosc 181 mm m —,_1 m ’ h@l
szerokosc 77 mm
Wymiary —
wysokos¢ 167 mm | 5
wys. catkowita 167 mm
Waga ~5.0kg
Rezystancja wewnetrzna w stanie
Sl ~14 mQ
petnego natadowania (25°C) 012 -
roztadowanie -20°C ~60°C FM—Q‘ @ 0
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia tadowanie 0°C ~50°C e o o] M
sktadowanie -20°C ~60°C SBL 18-12i SBL 18-12
Materiat obudowy ABS (UL-94HB)
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Temperatura °C Okres przechowywania (miesigc)

WPLYW TEMPERATURY NA ZYWOTNOSC AKUMULATORA SAMOROZtADOWANIE W CZASIE
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Czas tadowania (godziny) Czas roztadowania
CHARAKTERYSTYKA tADOWANIA CHARAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA
CHARAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)
napiecie/czas 5min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20 h
9.6V 7722 50,63 3968 22,27 13,24 762 518 415 344 219 1,90 1,07
100V 7443 49,36 3841 21,99 12,87 7.47 5,09 4,09 338 218 188 1,03
10.2V 70,05 46,92 37,35 21,66 12,75 739 504 4,05 335 216 185 1,01
105V 62,97 4387 35,23 21,06 12,50 729 499 4,01 331 214 184 098
108V 56,42 4091 3323 20,36 12,28 723 494 399 327 214 181 092
11.1V 49,36 37,51 30,66 1959 11.94 6,94 484 395 324 212 1,78 091
CHARAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W przy 25°C)
napiecie/czas 5min 10 min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
9.6V 812,35 53847 424,85 254,99 153,71 88,94 60,56 49,06 40,75 26,26 22,75 12,77
100V 79114 527,29 41873 252,36 151,39 88,18 60,43 4894 40,54 26,15 22,52 12,31
10.2V 752,53 506,40 413,24 250,14 150,34 87,62 60,21 4854 40,15 2595 22,31 12,09
10.5V 686,81 485,51 391,72 245,08 14833 86,91 59,96 4810 3968 25,74 22,08 11,74
108V 619,71 454,18 370,09 239,27 14591 86,19 59,26 47,92 39,27 2563 21,74 11,07
111V 546,49 42284 34857 23273 143,16 83,22 58,10 4743 3889 2545 21,43 10,89




