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Nowoczesna antena
szerokopasmowa dedykowana do odbioru
sygnatow telewizji cyfrowej DVB-T/T2.
Wersja 56 PROTECTED posiada
zaimplementowang bardzo rozbudowana
filtracje pasmowo przepustowa, ktéra
eliminuje zaktécajace sygnaty poza pasmowe
(56, LTE 800 i 700, GSM 1800 itp.).
Wspomniane sygnaty poza pasmowe
(zwtaszcza pochodzace z lokalnych
modemoéw), moga powodowaé

przesterowania przedwzmacniaczy i innych

elementow aktywnych. Stosujgc anteng ASR
5G PROTECTED zabezpieczamy sygnat DVB-

> Przystosowana do odbioru sygnatéw T/T2, od wptywu tych sygnatow.

cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2 Antena posiada duzy  zysk

energetyczny oraz wbudowany ultra nisko
» Posiada wbudowany filtr SAW 5G LTE dla

f> 694MHz

szumny przedwzmacniacz, ktéry moze byé
zasilany napieciem z szerokiego zakresu 5-
> Moze pracowac jako bierna lub aktywna 24V. Niski poziom szumdéw wiasnych

> Posiada bardzo duzy zysk energetyczny, pierwszego stopnia wzmocnienia jest bardzo

oraz wbudowany ultra niskoszumny istotny dla uzyskania dobrej jakosci sygnatu

przedwzmacniacz (duzy odstep sygnat/szum).

Produkt jest ztozony. Przygotowanie

» Estetyczna i wytrzymata konstrukcja ) .. . . .
anteny do instalacji wymaga jedynie lekkiego

» Zasilanie przedwzmacniacza napieciem odkrecenia bocznych pokretet i po
statym z zakresu 5..24V (w zestawie z rozchyleniu ,skrzydet” reflektorow,
zasilaczem lub bez) ponownego ich dokrecenia.
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Parametry techniczne

TYP asr classic 5G Protected
Zakres odbieranych czestotliwosci MHz 174-230% i 470-694
Zysk max. dBi 14
Wzmocnienie przedwzmacniacza max. dB 17-21
>20/703-800
Ttumienie poza pasmem pracy dB@MHz >25/801-1000
>35/1001-2600
Polaryzacja / Pozioma (H)
Rozwartos¢ wiazki 3dB (ptaszczyzna pozioma) °(deg) 40
Stosunek promieniowania - przod / tyt dB 24
Wspoétczynnik szuméw dB <4
Maksymalny poziom sygnatu TV na wyjsciu (DIN) dBuV 102
Zasilanie / pobdr pradu VDC/mA ]2'52/44/050
NNE
Srednica masztu - maksymalna mm 25-60
Maks. obcigzenie od wiatru N 120
Impedancja wyjsciowa Ohm 75
Typ ztacza wyjsciowego / ,F” gniazdo
Wymiary anteny roztozonej mm 820 x 455 x 220
Waga netto kg 2,48
Opakowanie / karton
Indeksy / WAN-0101-013-04 Z ZZA-7
WAN-0101-013-05 eco

*Antena posiada otwarty na pasmo VHF przedwzmacniacz co umozliwia odbiér VHF w przypadku silnych

sygnatéw. W przypadku problemoéw z obiorem VHF zalecamy antene dedykowang do pasma VHF (np. TurboT V3
oraz zwrotnice ZWR-210)
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=~ Parametry techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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