
napięcie/czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h
9.6V 98.39 65.22 51.45 30.88 18.61 10.77 7.334 5.941 4.936 3.180 2.754 1.546

10.0V 95.82 63.86 50.71 30.56 18.34 10.68 7.320 5.927 4.911 3.168 2.728 1.491
10.2V 91.15 61.33 50.05 30.30 18.21 10.61 7.292 5.878 4.863 3.144 2.703 1.464
10.5V 83.19 58.81 47.44 29.68 17.96 10.53 7.262 5.825 4.805 3.117 2.674 1.423
10.8V 75.05 55.01 44.82 28.98 17.67 10.44 7.177 5.803 4.755 3.104 2.634 1.340
11.1V 66.19 51.22 42.21 28.18 17.34 10.08 7.037 5.745 4.710 3.082 2.595 1.319

napięcie/czas 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h
9.6V 9.352 6.132 4.806 2.698 1.603 0.923 0.627 0.502 0.417 0.266 0.230 0.129

10.0V 9.014 5.979 4.652 2.663 1.559 0.905 0.616 0.495 0.410 0.265 0.228 0.124
10.2V 8.485 5.682 4.523 2.623 1.545 0.895 0.610 0.490 0.405 0.262 0.224 0.122
10.5V 7.627 5.314 4.266 2.550 1.514 0.883 0.605 0.486 0.401 0.260 0.223 0.118
10.8V 6.834 4.955 4.025 2.466 1.487 0.876 0.598 0.483 0.396 0.259 0.219 0.111
11.1V 5.979 4.543 3.713 2.372 1.447 0.841 0.586 0.479 0.392 0.257 0.216 0.110

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25ºC)

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25ºC)

SB 2.2 -12 (12 V 2.2 Ah)
Żywotność projektowa wg normy 
Eurobat 6 -9 lat

Technologia wykonania VRLA-AGM

Napięcie nominalne 12 V
Pojemność nominalna (prąd 20 h dla 
rozładowania do 1,75 V/celę przy 25oC) 2.2 Ah

Wymiary

długość 178 mm

szerokość 35 mm

wysokość 61 mm

wys. całkowita 67 mm

Waga ~ 0.97 kg

Rezystancja wewnętrzna w stanie 
pełnego naładowania (25OC) ~ 50 mΩ

Dopuszczalny zakres temp. otoczenia

rozładowanie -20oC ~60oC

ładowanie 0oC ~50oC

składowanie -20oC ~60oC

Materiał obudowy ABS (UL-94HB)

CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

WPŁYW TEMPERATURY NA ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA

CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA 

SAMOROZŁADOWANIE W CZASIE
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